
電圧　：AC100V 周波数　：50/60HZ

電力　：約125W ケーブル長さ　：約2ｍ

本体重量　：20㎏（タンク空水時） タンク容量　：5ℓ

本体寸法　：520（H）×620（W）×300（D）

噴霧設定　：４段階設定 噴霧時間　：自動間欠運転８時間可能

材質　：ステンレス

対応畳数　：～50畳

保証期間　：１年間

LS－150－SS－MINI

定価　506,000円(税込)

【仕様内容】



電圧　：AC100V 周波数　：50/60HZ

電力　：約250W ケーブル長さ　：約1.5ｍ

本体重量　：20㎏（タンク空水時） タンク容量　：10ℓ

本体寸法　：803（H）×354（W）×354（D）

噴霧設定　：４段階設定 噴霧時間　：自動間欠運転８時間可能

材質　：ステンレス

対応畳数　：～100畳

保証期間　：１年間

LS－300SS

定価　990,000円(税込)

【仕様内容】



電圧　：AC100V 周波数　：50/60HZ

電力　：約250W ケーブル長さ　：約1.5ｍ

本体重量　：15㎏（タンク空水時） タンク容量　：10ℓ

本体寸法　：820（H）×330（W）×580（D）

噴霧設定　：４段階設定 噴霧時間　：自動間欠運転８時間可能

材質　：本体（FRP製）　その他（ステンレス製）

対応畳数　：～100畳

保証期間　：１年間

FL－300SS

定価　990,000円(税込)

【仕様内容】
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